
Les déchets, 
sources d’énergie locale

À Pontarlier, l’énergie permettant 
d’alimenter le réseau de chaleur 

provient de 3 sources principales :

Combustion des déchets
Avant d’être introduits dans le four, les déchets sont déversés 
dans une fosse de 12 mètres de profondeur. 
Ils sont ensuite mélangés à l’aide d’un grappin afin d’assurer 
une bonne combustion. 

  raitement des fumées de combustion
Les fumées sont épurées par l’ajout de réactifs et une infiltration 
à sec. L’unité est dotée d’analyseurs qui permettent de suivre en 
continu les paramètres de combustion et de rejets atmosphériques.
 

Par ailleurs, la surveillance de l’environnement autour 
de l’unité est réalisée au travers de mesures annuelles, 
notamment sur les lichens, révélateurs de la qualité de l’air.

Gestion des installations
Le réseau de chaleur et les unités de 

valorisation des déchets appartiennent à Préval 
et sont aujourd’hui exploitées par Suez.

Bois-déchets 
(construction d’une 
chaufferie en 2018)

Ordures ménagères
Déchets incinérables 

de déchèterie Gaz
(uniquement en appoint 

lors des périodes de pointe)

Les déchets sont brûlés 
à 850 degrés minimum !

L’eau chaude circule 
dans deux canalisations, 
posées dans le sous-sol.

36 000 tonnes 
de déchets 

sont valorisées 
en énergie 

chaque année
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Récupération 
de l’énergie

Venez découvrir :
- L’unité de tri des déchets recyclables 
- L’unité de broyage 
- L’unité de valorisation énergétique 
- L’espace pédagogique « le Labo »


